Regularne czyszczenie i konserwacja kosiarki to sposoby na korzystanie z urzadzenia przez
dtugie lata. Kosiarke najlepiej oczyszczaé po kazdorazowym uzyciu. Dowiedz sie, jak robié to
wiasciwie i z zachowaniem bezpieczenstwa.

Bezpieczenstwo podczas czyszczenia kosiarki
elektrycznej i spalinowej

Czyszczenie kosiarki elektrycznej jest tatwiejsze i szybsze niz czyszczenie kosiarki spalinowej,
cho¢ czes¢ krokéw sie pokrywa. Wspdlne dla rodzajow kosiarek sg réwniez zasady
zachowania bezpieczenistwa, o ktérych nie mozesz zapomnied.

Przygotowujgc sie do pracy:

e zatdz rekawice ochronne,

kosiarke elektryczng odfacz od pradu,

e jesli masz kosiarke spalinowg z elektrycznym zaptonem, zdejmij fajke ze sSwiecy
zaptonowej,

e jesli bedziesz podnosit kosiarke spalinowg badz odwracat jg na bok, wczesniej wylej

lub wypompuj olej,

kosiarki elektrycznej nie myj biezgcg wodg, tylko wilgotng Sciereczks,
e kosiarke spalinowg mozesz umy¢ strumieniem wody.
Pamietaj, ze sg czynnosci, ktérych nie powinienes wykonywac¢ sam — dobry przyktad to

czyszczenie filtra paliwa. Raz w roku oddaj kosiarke do serwisu. Mechanicy zrobig ogdlny
przeglad, wywazg, naostrzg i naoliwig noze oraz wyregulujg silnik.

CZYSZCZENIE KOSIARKI A ZUZUCIE PALIW

Wiasciwie uzytkowane, regularnie czyszczone i konserwowane kosiarki spalinowe zuzywaja
nawet o0 30% mniej paliwa wzgledem urzadzen zaniedbanych. Sprawia to, ze sg tafisze w
eksploatacji oraz mniej szkodzg $rodowisku.

Upewnij sie, ze korzystanie z kosiarki bedzie bezpieczne. Kazdorazowo przed uruchomieniem
sprawdz dzwignie hamulca. Upewnij sie, ze w silniku znajduje sie dostateczna ilos¢ oleju.
Ocen, czy pozostatosci po poprzednim koszeniu nie zapchaty otworéw wlotowych powietrza.
Skontroluj tez, czy sruby nie ulegty obluzowaniu.

Przygotowanie do czyszczenia czesci do kosiarek

Odpowiednia pielegnacja kosiarki przekfada sie na jej trwatos$é i wydajnos¢, a w kosiarce
spalinowej takze na optymalne zuzycie paliwa i ilo$¢ wydzielanych spalin. Urzgdzenie nalezy
czysci¢ po kazdym koszeniu, konserwacje za$ przeprowadza¢ po zakoniczeniu sezonu, czyli
jesienig. Z kolei idealna pora na oddanie kosiarki do serwisu to koniec zimy, tuz przed
rozpoczeciem sezonu.
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Do oczyszczenia kosiarki przygotuj:

e rekawice ochronne,

e szczotke z twardego wtosia,

e miske zwodg i scierke,

¢ myjke cisnieniowa (tylko do kosiarek spalinowych!),
e sprezarke powietrza.

Czyszczenie kosiarek do trawy — kolejnos¢ prac

Krok pierwszy: Czyszczenie czesci do kosiarek rozpocznij od nozy. Jesli masz model spalinowy,
uzyj myjki cisnieniowej. Za jej pomocg wyptuczesz i noze, i obudowe, co pozwoli Ci
zaoszczedzi¢ czas. Nastepnie zostaw urzgdzenie do wyschniecia. Drobne elementy mozesz
osuszyc¢ Scierka.

» Podczas czyszczenia nozy warto sprawdzi¢ ich stan. Jesli sg stepione lub
niedostatecznie naoliwione, oddaj kosiarke do serwisu. Nieodpowiednio wywazone
noze mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia silnika.

ZAGROZENIA NIEPRAWIDtOWEJ PIELEGNACII NOZY

Nieprawidfowe oczyszczenie i naostrzenie nozy moze nie tylko uszkodzi¢ kosiarke, ale réwniez
negatywnie wptyngc na jakos¢ koszenia trawy. Tepy néz bedzie nadrywat delikatne zdzbta.
Dbanie o noze do kosiarki to istotny element pielegnacji ogrédka.

Krok drugi: Czyszczenie obudowy zacznij od odetkania otworéw wlotowych powietrza.
Pozostawione na kotach resztki trawy moga doprowadzi¢ do korozji — koniecznie je usun. Nie
zapomnij o wyrzucie trawy. Jesli posiadasz kosiarke z mozliwosciag zamontowania kosza, ten
element réwniez doktadnie umyj.

» Do czyszczenia obudowy kosiarek spalinowych mozesz uzywac biezgcej wody. Kosiarki
elektryczne pielegnuj wilgotng szmatka. Innym sposobem jest wydmuchanie
drobnych zabrudzen sprezarkg powietrza. Sprzet pozostaw do wyschniecia.

Krok trzeci: Jesli posiadasz kosiarke spalinowg, po zdjeciu i umyciu obudowy poswie¢ uwage
silnikowi. Za pomoca scierki lub sprezarki powietrza usun z niego resztki trawy.

Krok czwarty: Zanieczyszczenie bgdz zmoczenie filtra powierza zwieksza zuzycie paliwa. Tu
réwniez przydatna okaze sie sprezarka powietrza. Jesli jej nie masz, delikatnie ostukaj filtr
papierowy o podfoze. Z kolei filtr piankowy przetrzyj wilgotng Sciereczka. Ten element
kosiarki do trawy warto czysci¢ co najmniej raz w tygodniu, raz w roku za$ wymieni¢ na nowy.

Krok piaty: Czyszczenie i konserwacja kosiarki spalinowej wymaga sprawdzania oleju. W
modelach czterosuwowych poziom oleju skontrolujesz bagnetem.
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ZA CO ODPOWIADA OLEJ W KOSIARCE?

Odpowiedni poziom oleju w kosiarce spalinowej jest niezbedny do zachowania poprawne;j
pracy. Olej dziata jak smar: zmniejsza tarcie miedzy cze$ciami do kosiarki. Wymieniaj go raz
na 25 godzin pracy albo raz na sezon — tuz przed rozpoczeciem.

Konserwacja kosiarki — przed uzyciem, po kazdym
uzyciu, po sezonie

Nawet jesli po zakoriczeniu sezonu dokfadnie oczyscite$ kosiarke do trawy, pamietaj, by przed
kolejnym sezonem ponownie ocenic¢ jej stan. Zanim uzyjesz kosiarki spalinowej po raz
pierwszy, zatankuj jg, a nastepnie na biezgco uzupetniaj paliwo.

Po kazdorazowym skoszeniu trawy doktadnie oczys¢ urzgdzenie — niech wejdzie Ci to w
nawyk. Upewnij sie, ze nigdzie nie zalegajg resztki trawy, grudki ziemi lub kurz. Czyszczenie
zaschnietych zabrudzen jest trudniejsze i pochtania wiecej czasu, ponadto niszczy sprzet.

Jesli wiesz, ze nie bedziesz uzywac kosiarki spalinowej przez dtuiszy czas — co najmniej
miesigc — spusc ze zbiornika paliwo. Pozostawione bedzie sie starzato i moze doprowadzi¢ do
korozji, jak réwniez zatkania gaznika. Przed zimg zrdb to koniecznie!

TRZYMANIE KOSIARKI W SCHOWKU

Jezeli chcesz trzymac kosiarke spalinowag w schowku, upewnij sie, ze odpowiednio jg
zabezpieczytes. Zanim wystygnie silnik, wstaw urzgdzenie do suchego pomieszczenia z dobrg
wentylacjg. To zapobiegnie skropleniu sie pary wodnej i niszczeniu czesci do kosiarki.

Miej réwniez na uwadze, ze czyszczenie i konserwacja kosiarki nie odniesie rezultatu, jesli
bedziesz zle przechowywat urzadzenie. Kosiarki spalinowe wymagajg ustawienia w pozycji
roboczej — poziomo — gdyz ustawienie ich pod katem moze spowodowaé zalanie filtra
powietrza lub doprowadzi¢ do wycieku oleju do ttumika.
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