Chron zycie i zdrowie swoje, bliskich oraz innych oséb mieszkajgcych w budynku. Umiesc
czujnik czadu i gazu w pomieszczeniu, w ktérym nastepuje spalanie, bagdz w poblizu sypialni.
Przeczytaj artykut, by zamontowa¢ go prawidtowo. Dowiesz sie takze, jakie kroki podja¢, aby
zminimalizowadé ryzyko przedostania sie tlenku wegla do wdychanego powietrza.

Dlaczego korzystanie z czujnika gazu i czadu jest
wazne?

Zamontowanie w domu czujnika czadu i gazu to jeden z najpopularniejszych, a jednoczesnie
najskuteczniejszych sposobdéw na ochrone siebie, cztonkdw rodziny i innych mieszkancow
budynku przed szkodliwym dziataniem tlenku wegla. Stosowanie czujnika gazu i czadu
nabiera podwdjnego znaczenia jesienig i zimg, gdy rozpoczyna sie sezon grzewczy, a Ty
wigczasz niewykorzystywane przez dtugi czas kotty czy komin.

ZAGROZNIE WDYCHANIA CZADU

Nawet krotkotrwate oddychanie powietrzem, w ktorym wystepuje czad, skutkuje
uszkodzeniem uktadu nerwowego czy naczyniowo-sercowego. Szybko pojawiajg sie bdl glowy
i mdtosci, a w dalszej kolejnosci wymioty i bezdech. W efekcie moze dojs¢ do Smierci.

Tlenek wegla jest bardzo groiny, poniewai niemoiliwy do zauwazenia czy wyczucia —
cechujg go transparentnos¢ oraz brak zapachu. Powstaje, gdy do urzadzen grzewczych
podczas pracy nie doptywa dostateczna ilos¢ czystego powietrza bogatego w tlen. Kiedy
bowiem doptywa, wydziela sie zwyczajny dwutlenek wegla.

Gdzie zamontowac czujnik czadu i gazu?

Aby czujnik gazu i czadu dziatat poprawnie i wykrywat nawet najmniejszg obecnos¢ tlenku
wegla w powietrzu, musi zosta¢ odpowiednio zainstalowany. Gdzie zatem zamontowad
czujnik gazu?

1. Wybierz miejsce potozone na wysokosci oczu stojgcego dorostego cztowieka. Do
czujnika czadu i gazu nie powinny mie¢ dostepu dzieci.

2. Pracy czujnika gazu i czadu nie moze nic zaktéca¢. Nieodpowiednie miejsca to:
okolice kratek wentylacyjnych, okien, drzwi. Tam powietrze jest stale wymieniane, w
zwigzku z czym pomiar moze zosta¢ zaktamany.

3. Nie zastaniaj detektora meblami, zastonami, plakatami ani niczym innym.

Czujnik czadu i gazu koniecznie umie$¢ w pozycji pionowej.

5. Najlepsze, naturalne miejsce dla tego urzadzenia to okolice sprzetéw, w ktorych
nastepuje spalanie (komina, pieca, kotta, kuchenki gazowej itd.). Ich odlegtos¢ nie
powinna by¢ jednak mniejsza niz 1-2 m. Przecietny detektor pracuje w zakresie
temperatur od -10 do 55°C, i w takich nie ulegnie uszkodzeniu.

6. Unikaj miejsc nastonecznionych.
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7. Dobrym pomystem jest zainstalowanie czujnika przy sypialni. Podczas snu mozesz
przegapi¢ objawy $wiadczace o obecnosci czadu i gazu w powietrzu, a woéwczas
tatwiej o zatrucie.

Jak zabezpieczyc sie przed emisjg tlenku wegla do
powietrza?

Montaz czujnikdw czadu i gazu to nie wszystko. Znacznie wazniejsza jest profilaktyka, bo tylko
dzieki niej unikniesz przenikniecia szkodliwego tlenku wegla do powietrza.

Regularnie kontroluj stan urzadzen mogacych wytworzyé tlenek wegla. Czy$é komin
wentylacyjny co najmniej raz w roku, spalinowy co najmniej dwa razy, a dymowy - cztery
razy w roku. Obowigzkowo stosu;j sie do przepisow prawa budowlanego.

Zapewnij optymalny doptyw Swiezego powietrza w okolice paleniska i zadbaj o witasciwg
wymiane powietrza (wentylacje). Jezeli korzystasz z kottéw, w miare mozliwosci wymien je na
modele z zamknietg komorg spalania i przewodem powietrzno-spalinowym. Nigdy nie
podtaczaj kilku urzadzen grzewczych do jednego przewodu kominowego.

ZAGROZNIE ZATRUCIA: CZADEM, NAFTA, BENZYNA

Zagrozenie zatrucia czadem powoduje niewtasciwe uzywanie urzgdzen grzewczych zasilanych
nie tylko gazem ziemnym, ale i naftg. Moga by¢ to piec i kominki opalane drewnem, ale takze
urzadzenia dziatajgce na benzyne, w tym auta.

Upewnij sie, ze sezon grzewczy rozpoczniesz odpowiedzialnie i bezpiecznie. Stosuj sie do
porad, by zminimalizowa¢ ryzyko przedostania sie tlenku wegla do wdychanego powietrza.
Obejrzyj czujniki czadu i gazu dostepne w naszym sklepie i zamdw je juz dzis. Zamontuj je tak,
by w sytuacji zagrozenia powiadomity Cie — sygnatem diwiekowym lub swietlnym — o
koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji.
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